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La charte NOVILED

Produits NOVILED :

Le catalogue NOVILED, c’est une sélection d’ampoules 

à technologie LED de très haut rendement, de haute 

performance énergétique (A+; A++), au rendu 

lumineux exceptionnel, au design soigné et étudié, et 

à un prix compétitif pour une qualité optimum.

N’est pas Ampoule  NOVILED qui veut!

Service NOVILED :

Le service NOVILED, c’est la possibilité chez vous de 

tester, comparer et choisir en toute liberté 

L’AMPOULE qui VOUS CONVIENT et VOUS SATISFAIT 

grâce à l’aide de conseillers NOVILED motivés, 

spécialisés et conseilleurs

N’est pas Conseiller NOVILED qui veut!

Les fondateurs du Groupement NOVILED
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Références : NC67023F NL67023G NL64013D NL63022D

Dimension : D18* 33mm D28* 38mm D35* 30mm D16 * 42mm

Culot :

Puissance réelle : 2W 4W 1,8W 3W

Puissance Equiv : 18W 25W 12W 25W

Tension / Fréq. : 12V DC 12V AC/DC 12V AC/DC 12V AC/DC

Lumen 160 lm 240 lm 100 lm 240 lm

PF

CRI

Température °K 6000K 6500K 3000K 3000K

Angle d’éclairage : 100° 100° 120° 360°

Type LED : COB SMD 5630 SMD SMD

Nbre LED : 1 15 12 NC

Driver :

Dimmable :

Scintillement :

Protection :

Enveloppe :

Tête rotative :

Temp fonct° :

Durée de vie :

Nbre Cycle M/A :

Tps d’allumage :

Classe Energétique :

Applications courantes :

-25 °C à + 50 °C

 > 15 000 Heures

> 20 000 Cycles

< 0.5s

A

Bandeau meuble salle de bain ou cuisine - Hotte de cuisine - Cabine de douche - Plafonnier - 

Spot - Camping Car

NA

Fiche technique NOVILED :                          Ampoules culot G4

G4

NA

NC

NC

Non

Non

IP00

Corps aluminium 
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Références : NL73023F NL73042C NL73042F NL73058C NL73058F

Dimension (mm) : D25xH20 D16xL51 D16xL51 D16x60 D16x60

Culot :

Puissance réelle (W): 2 5 5 5 5

Puissance Equiv (W) : 25 40 40 50 50

Tension / Fréq. :

Lumen (lm): 190 400 400 500 500

PF

CRI

Température °K 6000 2700 6000 2700 6000

Angle d’éclairage : 180°

Type LED :

Nbre LED : NC NC NC 45 45

Driver :

Dimmable : Non Non Non Oui Oui

Scintillement :

Protection : IP20 IP44 IP44 IP44 IP44

Enveloppe : Sans Transparent Transparent Transparent Transparent

Tête rotative :

Temp fonct° :

Durée de vie :

Nbre Cycle M/A :

Tps d’allumage :

Classe Energétique : A A A A+ A+

Applications courantes :

Fiche technique NOVILED :                          Ampoules culot G9

G9

200~240V  -  50Hz +/- 10%

0,5

SANAN 2835SMD

360°

> 80

Courant constant

Non

Lustre moderne, design - Spot - Applique

NA

-20 °C à + 40 °C

> 50 000 Cycles

< 0.3s

 > 20 000 Heures (25°C)  > 50 000 Heures (25°C)
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Références : NL54041C NL54041F NL54057C NL54057F NLA50001 NLAV0002 NLA9000A

Dimension (mm) :

Culot :

Puissance réelle (W): 5 5 6 6

Puissance Equiv (W) : 40 40 50 50

Tension / Fréq. :

Lumen (lm): 400 400 500 500

PF

CRI

Température °K 2700 6000 2700 6000

Angle d’éclairage :

Type LED :

Nbre LED : NC NC NC NC

Driver :

Dimmable : Non Non Oui Oui

Scintillement :

Protection :

Enveloppe :

Tête rotative :

Temp fonct° :

Durée de vie :

Nbre Cycle M/A :

Tps d’allumage :

Classe Energétique : A A A A

Applications           

Courantes :

Spot encastré - Spot en applique - Spot sur cable tendu - Surtout utilisé dans les salles d'eau  

(cuisine , salle de bain ) car alimentation en 12V

120°

IP20

NA

Fiche technique NOVILED :            MR16 (GU5,3) et Accessoires

D50xL55

MR16

Douille 

MR16 pour 

Noviled

Transformateur 

spécial Led          

230V-12V-10A

12V AC/DC

0,5

> 80

Variateur à 

télécommande 

12V- 96W

-20 °C à + 40 °C

> 50 000 Cycles

 > 40 000 Heures (25°C)

< 0.3s

NC

Courant constant

Non

Opaque
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Références : NL14031x NL14041x NL14061x NL14067x NL14051x

Dimension (mm) : D50xH54

Culot :

Puissance réelle (W): 4 5 7 7 5,5

Puissance Equiv (W) : 30 40 60 60 60

Tension / Fréq. :

Lumen (lm): 300 400 600 600 550

PF

CRI

Température °K

Angle d’éclairage :

Type LED :

Nbre LED :

Driver :

Dimmable : Non Non Non Oui Non

Scintillement :

Protection :

Enveloppe :

Tête rotative :

Temp fonct° : -20° / 45° C

Durée de vie : > 50 000H

Nbre Cycle M/A : > 50 000 Cycles

Tps d’allumage :

Classe Energétique : A+

Applications               

Courantes :

Spéciale applications exigentes : 

Hotel, Restaurant, Immeuble, 

Magasin…  24H/24 …

200~240V  -  50Hz +/- 10%

Fiche technique NOVILED :                                                    GU10

D50xH54 D50xH65

GU10

NA

-20 °C à + 40 °C

0,5

> 80

120°

SMD

NC

x=  C:2700K  N:4000K  F:6000K

Isolé à Courant constant

Non

IP20

Opaque

 > 25 000 Heures (25°C)

> 20 000 Cycles

< 0.3s

A

Spot encastré - Spot en applique - Lustre divers - 

Suspension - Lampe de chevet - Lampe de bureau …
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Références : NF2205xy NF2207xy

Dimension :

Culot :

Puissance réelle (W) : 4 6

Puissance Equiv  (W): 50 75

Tension / Fréq. :

Lumen (lm) : 450 650

PF :

CRI :

Température °K :

Angle d’éclairage :

Type LED :

Nbre LED : 4 6

Driver :

Dimmable :

Scintillement :

Protection :

Enveloppe :

Tête rotative :

Temp fonct° :

Durée de vie :

Nbre Cycle M/A :

Tps d’allumage :

Classe Energétique :

Applications            

Courantes :

100

NF2209xy NF2211xy

120

Fiche technique NOVILED :            E27-Filament Bulbe D60mm

E27

8 8

Courant constant

Non

930 1080

8 8

200~240V  -  50Hz +/- 10%

0,4 - 0,5

> 80

360°

FILAMENT - SANAN

D60 * 105mm

< 0.3s

Remplacement idéal des anciennes ampoules à tungstène - Tout type de lustre - Applique - 

Suspension …

IP44

NA

-25 °C à + 50 °C

 > 50 000 Heures

> 100 000 Cycles

A+ A++

y= C:2700  -  D:3000  -  P:4200 -  F:6000

x=1 : Opaque  -    x=2 : Transparent   

Non

x=2
Transparent

x=1
Opaque
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Références :

Dimension :

Culot :

Puissance réelle :

Puissance Equiv :

Tension / Fréq. :

Lumen

PF

CRI

Température °K

Angle d’éclairage :

Type LED :

Nbre LED :

Driver :

Dimmable :

Scintillement :

Protection :

Enveloppe :

Tête rotative :

Temp fonct° :

Durée de vie :

Nbre Cycle M/A :

Tps d’allumage :

Classe Energétique :

Applications                   

Courantes :

930

8 8

x=1 : Opaque  -    x=2 : Transparent   - x=4 : Ambré

y= C:2700  -  D:3000  -  P:4200 -  F:6000

Globe

8 8

100 100

Fiche technique NOVILED :     Filament E27 type Tulipe - Globe

E27

Non

200~240V  -  50Hz +/- 10%

930

0,4 - 0,5

> 80

360°

FILAMENT - SANAN

Courant constant

Non

Tulipe

NF2809xy NF2108xy

D125 * 175mmD64 * 142mm

< 0.3s

A+

Suspension moderne ou vintage - Mise en valeur de l'ampoule apparente 

IP44

NA

-25 °C à + 50 °C

 > 50 000 Heures

> 100 000 Cycles

x=2
Transparent

x=4
Ambré

9



Références : NL24061C NL24061F NL24081C NL24081F NL24111C NL24111F

Dimension (mm) :

Culot :

Puissance réelle (W): 8 8 10 10 15 15

Puissance Equiv (W) : 60 60 75 80 110 120

Tension / Fréq. :

Lumen (lm): 600 600 750 800 1100 1200

PF

CRI

Température °K 2700 6000 2700 6000 2700 6000

Angle d’éclairage :

Type LED :

Nbre LED :

Driver :

Dimmable :

Scintillement :

Protection :

Enveloppe :

Tête rotative :

Temp fonct° :

Durée de vie :

Nbre Cycle M/A :

Tps d’allumage :

Classe Energétique :

Applications               

Courantes :

-20 °C à + 40 °C

> 50 000 Cycles

< 0.3s

Spot encastré - Spot en applique - Lustre divers - Suspension - Lampe de chevet - Lampe 

de bureau …

 > 20 000 Heures (25°C)

A

120°

Courant constant

Non

NA

SMD

Non

IP20

Opaque

NC

> 80

D63xL108 D80xL123 D125xL165

Fiche technique NOVILED :                                          E27 - Spot

E27

200~240V  -  50Hz +/- 10%

0,5
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Références : NL22091C NL22111C NL22151C NL21111C NL21151C

Dimension (mm) : D60xL108 D60xL128 D80xL128 D120xL156 D120xL156

Culot :

Puissance réelle (W): 12 15 20 15 20

Puissance Equiv (W) : 100 110 150 110 150

Tension / Fréq. :

Lumen (lm): 950 1100 1500 1100 1500

PF

CRI

Température °K

Angle d’éclairage :

Type LED :

Nbre LED :

Driver :

Dimmable :

Scintillement :

Protection :

Enveloppe :

Tête rotative :

Temp fonct° :

Durée de vie :

Nbre Cycle M/A :

Tps d’allumage :

Classe Energétique :

Applications              

Courantes :

Fiche technique NOVILED :                  E27- SMD- Bulbe & Globe

E27

200~240V  -  50Hz +/- 10%

0,5

> 80

SMD

NC

2700

120° 270

Tous les luminaires avec ampoule apparente - Mise en valeur de l'ampoule

Courant constant

Non

Non

IP20

Opaque

NA

-20 °C à + 40 °C

 > 20 000 Heures (25°C)

> 50 000 Cycles

< 0.3s

A
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Références : NL23043x NL23063x NL23133N NL23163N NL23233N NL23301N NL23401C

Dimension (mm): D33*H82 D40*H108 D60*H126 D72*H130 D72*H205 D118*H213 D148*H263

Culot :

Puissance réelle : 5 7 15 18 25 40 50

Puissance Equiv : 40 60 135 165 240 300 400

Tension / Fréq. :

Lumen 240 280 1350 1650 2350 3000 4000

PF

CRI

Température °K

Angle d’éclairage :

Type LED : NC NC NC NC NC NC NC

Nbre LED : NC NC NC NC NC NC NC

Driver :

Dimmable :

Scintillement :

Protection : IP00 IP20

Enveloppe : Sans Transparent

Tête rotative :

Temp fonct° :

Durée de vie :

Nbre Cycle M/A :

Tps d’allumage :

Classe Energétique :

Applications              

Courantes :

Besoin d'encombrement 

réduit 

Fort besoin de lumière : éclairage de chantier - Eclairage 

extérieur, entrepôt, jardin ….

Isolé Current Constant

Fiche technique NOVILED :                                           E27 - Tube 

E14

240

>0,5 >0,9

>80 >80

C:2700K  F:6000K 4000

360° 360° 360°

Non Non Non

Non Non Non

25000 25000

 0  +40°C

IP44 IP20

Transparent Opaque

NA NA NA

A A A

>0,9

>80

4000

25000 50000 50000

< 0,3s < 0,3s < 0,3s

25000
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Références : NL31023x NL31032x NL31022x NL31042x NL33043F NL33063F

Dimension (mm): D32xH72 D32xH76 D14xH46 D16*H53 D33*H82 D40*H108

Culot :

Puissance réelle : 3 5 2,5 4,5 5 7

Puissance Equiv : 20 20 20 45 40 60

Tension / Fréq. :

Lumen 240 280 260 450 400 600

PF

CRI

Température °K 6500 6500

Angle d’éclairage :

Type LED : 17 33

Nbre LED : SANAN SANAN

Driver :

Dimmable :

Scintillement :

Protection : IP00 IP20

Enveloppe : Sans Transparent

Tête rotative :

Temp fonct° :

Durée de vie :

Nbre Cycle M/A :

Tps d’allumage :

Classe Energétique :

Applications              

Courantes :

Besoin d'encombrement réduit : appareil éléctroménager, 

lustre design….
Fort besoin de lumière 

Fiche technique NOVILED :                                           E14 - Tube 

15000

25000

A

< 0,3s

 0  +40°C

E14

240

Constant Current

Non

Non

IP44

Non

NonNon

D:3000K  F:6000K

360°

>0,5

>80

C:2700K P:4200K F:6000K

360°

NA NA

A+

Transparent

-10° +45°C

25000

50000

< 0,3s

Non

IP00

< 0,3s

A

>0,9

Sans

NA

 0  +40°C

25000

30000

>80

360°
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Références : NL34021C NL34021F NL34051C NL34051F

Dimension (mm) :

Culot :

Puissance réelle (W): 3 3 6 6

Puissance Equiv (W) : 20 20 45 45

Tension / Fréq. :

Lumen (lm): 200 200 450 450

PF

CRI

Température °K 2700 6000 2700 6000

Angle d’éclairage :

Type LED :

Nbre LED :

Driver :

Dimmable :

Scintillement :

Protection :

Enveloppe :

Tête rotative :

Temp fonct° :

Durée de vie :

Nbre Cycle M/A :

Tps d’allumage :

Classe Energétique :

Applications               

Courantes :

Spot encastré - Spot en applique - Lustre divers - Suspension - Lampe de chevet - Lampe de 

bureau …

120°

Courant constant

Non

NA

SMD

NC

Non

IP20

Opaque

 > 20 000 Heures (25°C)

A

-20 °C à + 40 °C

> 50 000 Cycles

< 0.3s

> 80

D39xL66 D50x98

Fiche technique NOVILED :                                             E14 - Spot

E14

200~240V  -  50Hz +/- 10%

0,5
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Références : NF3503xy

Dimension :

Culot :

Puissance réelle (W) : 2

Puissance Equiv  (W): 25

Tension / Fréq. :

Lumen (lm) : 250

PF :

CRI :

Température °K :

Angle d’éclairage :

Type LED :

Nbre LED : 2

Driver :

Dimmable :

Scintillement :

Protection :

Enveloppe :

Tête rotative :

Temp fonct° :

Durée de vie :

Nbre Cycle M/A :

Tps d’allumage :

Classe Energétique :

Applications           

Courantes :

8

Courant constant

Non

IP44

 > 50 000 Heures

NA

-25 °C à + 50 °C

x=1 ou 7 : Opaque  -    x=2 : Transparent   

x=7 : dimmable

4 6

> 100 000 Cycles

< 0.3s

A+

Lustre contemporain ou moderne - Applique - Plafonnier - Son faible encombrement permet 

de l'utiliser partout …

Fiche technique NOVILED :                                       E14 - Filament

E14

200~240V  -  50Hz +/- 10%

0,4 - 0,5

> 80

D45*150mm D60*150mm

Tube Bulbe

D35 *100mm

Bougie

NF3306xy

4

50

6 8

NF3209xyNF3504xy

FILAMENT - SANAN

360°

75 100

450 650 930

y= C:2700  -  D:3000  -  P:4200 -  F:6000

x=2
Transparent

x=1 ou 7
Opaque
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Références : NLA10001 NLAV0001 NLA50001 NLAV0002 NLA9000A

Utilisation : NL14xxxx Dalle NLDxxxxx

Références : NL2A0011 NL4A0021 NL2A00022 NL3A0011 NL3A0021

Utilisation : E27 B22 E27 E14 E14

NL54xxxx

Transforme 

douille E14 en 

E27

Description :

Transforme 

douille E27 en 

GU10

Transforme 

douille B22 en 

E27

Transforme 

douille E27 en 

2xE27

Transforme 

douille E14 en 

GU10

Description :

Douille MR16 

pour Noviled 

NL54xxxx

Variateur LED 

230V - 100W  

Mini 5%

Fiche technique NOVILED :                                        Accessoires

Douille MR16 

pour Noviled 

NL54xxxx

Variateur à 

télécommande 

12V- 96W

Transformateur 

spécial Led          

230V-12V-10A
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Références : NLRQ04xy NLRR09xy NLRR25xy NLRS25xy

Dimension : D54 * 78mm D29 * 118mm D54 * 118 mm D54 * 135 mm

Culot :

Puissance réelle : 5W 10W 30W 30W

Puissance Equiv : 50W 100W 250W 250W

Tension / Fréq. :

Lumen 440 lm 900 lm 2500 lm 2500 lm

PF

CRI

Température °K

Angle d’éclairage : 200° 360° 200° 200°

Type LED :

Nbre LED : 12 * SMD5630 96 * SMD2835 64 64

Driver :

Dimmable :

Scintillement :

Protection :

Enveloppe :

Tête rotative :

Temp fonct° :

Durée de vie :

Nbre Cycle M/A :

Tps d’allumage :

Classe Energétique :

Applications      

Courantes :

A

Remplacement des crayons halogénes dans les appliques, lampadaires, projecteurs …

Corps aluminium 

NA

-25 °C à + 50 °C

 > 40 000 Heures

> 15 000 Cycles

< 0.5s

IP20

Fiche technique NOVILED :                                                     R7S

R7S

85~265V  -  50Hz +/- 10%

>0.50

> 80

y=   C: 2700K  -  N: 4000K  -  F: 6000K  

EPISTAR

Courant constant

x=3 : non dimmable ; x=9 option dimmable

Non

(Dimmable)
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Références : NCFY082x NCFY172x NCFY262x NCFY432x

Dimension (mm) : 115*90*155 180*100*210 225*150*255 288*150*351

Culot :

Puissance réelle (W) : 10 20 30 50

Puissance Equiv (W) : 80 160 250 400

Tension / Fréq. :

Lumen (lm) 850 1700 2650 4350

PF

CRI

Température °K

Angle d’éclairage :

Type LED :

Nbre LED : 1 1 1 1

Driver :

Dimmable :

Scintillement :

Protection :

Enveloppe :

Tête rotative :

Temp fonct° :

Durée de vie :

Nbre Cycle M/A :

Tps d’allumage :

Classe Energétique :

Poids (kg) : 0,7 1,35 2,55 3,45

Applications             

Courantes :

Fiche technique NOVILED :                        Projecteur à detecteur

Raccordement sur bornes

> 0,95

> 80

x=    C: 2700K   P:4200K   F:6000K

Détecteur intégré avec interrupteur crépusculaire

85V - 265V    50/60Hz

100°

COB EPISTAR

Courant constant

NON

NON

IP65

A

Verre transparent - Contour aluminium noir

OUI

Eclairage du jardin , porte d'entrée ou de garage  …

-20°C - 50°C

40 000 hr à 25°C

> 15 000

< 0,5 s
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Références : NCFU082x NCFU172x NCFU262x NCFU432x

Dimension (mm) : 114*85*80 180*140*105 223*105*183 283*133*233

Culot :

Puissance réelle (W) : 10 20 30 50

Puissance Equiv (W) : 80 160 250 400

Tension / Fréq. :

Lumen (lm) 850 1700 2650 4350

PF

CRI

Température °K

Angle d’éclairage :

Type LED :

Nbre LED : 1 1 1 1

Driver :

Dimmable :

Scintillement :

Protection :

Enveloppe :

Tête rotative :

Temp fonct° :

Durée de vie :

Nbre Cycle M/A :

Tps d’allumage :

Classe Energétique :

Poids (kg) : 0,55 1,2 2,4 3,3

Stock :

Applications            

Courantes :

IP65

Verre transparent - Contour aluminium gris

OUI

-20°C - 50°C

40 000 hr à 25°C

> 15 000

< 0,5 s

A

Sur commande

Eclairage du jardin , porte d'entrée ou de garage , chantier …

NON

Fiche technique NOVILED :                                             Projecteur

Raccordement sur bornes

85V - 265V    50/60Hz

> 0,95

> 80

x=    C: 2700K   P:4200K   F:6000K

100°

COB EPISTAR

Courant constant

NON
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Références : NLSA0033 NLSA0031 NLSA0032 NLSA0034 NLSA00Z1 NLSA00Z2

Description :
Support IP20                

1 tube 1200mm 

Support IP20                

1 tube 1200mm 

Support IP20                

2 tubes 1200mm 

Support IP20                

2 tubes 1200mm  

Reflecteur

Support IP65                

1 tube 1200mm 

Support IP65                

2 tubes 1200mm 

Montage enfilade : Oui- 12 maxi

Raccordement : connecteur 

Fixations : clips

Protection : IP20 IP20 IP20 IP20 IP65 IP65

Références : NLSB0033 NLSB0031 NLSB0032 NLSB0034 NLSB00Z1 NLSB00Z2

Description :
Support IP20                

1 tube 1500mm 

Support IP20                

1 tube 1500mm 

Support IP20                

2 tubes 1500mm 

Support IP20                

2 tubes 1500mm  

Reflecteur

Support IP65                

1 tube 1500mm 

Support IP65                

2 tubes 1500mm 

Montage enfilade : Oui- 10 maxi

Raccordement : connecteur 

Fixations : clips

Protection : IP20 IP20 IP20 IP20 IP65 IP65

Applications    

Courantes :

Pour tube T8: 1500 mm

Non

bornes

vis

 Installation neuve  ou rénovation (relamping):  Remplacement support réglette / fluo existant : 

attention à utiliser exclusivement avec les fluo LED NOVILED ou avec les fluo LED alimentation 1 

phase à chaque extrémité 

Fiche technique NOVILED :               Support pour tube LED  T8

Pour tube T8: 1200 mm

Non

bornes

vis
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Références : NLTC081x NLTA231x NLTA281x NLTB241x NLTB361x NLTB21Px NLTB21Ox

Longueur (mm) : 600

Série : Standard Standard
Haut 

rendement
Standard

Haut 

rendement
Avec détecteur et 

veilleuse  (A) 

Avec détecteur 

extinction totale  

(B)

Culot :

Puissance réelle : 10 24 18 25 22 22 22

Puissance Equiv : 18 48 56 50 80 58 58

Tension / Fréq. :

Lumen (lm) 850 2300 2770 2400 3600 2100 2100

PF

CRI

Température °K

Angle d’éclairage :

Type LED :

Nbre LED : 48 100 120 130 130 150 150

Driver :

Dimmable :

Scintillement :

Protection :

Enveloppe :

Tête rotative : Non Option Non Option 

Temp fonct° :

Durée de vie :

Nbre Cycle M/A :

Tps d’allumage :

Classe Energétique : A A + A++ A+ A++ A A 

Applications    

Courantes :

(B) Détecteur intégré uniquement : détection des mouvements entre 5 et 8m, temporisation d’environ 20-40s après la fin de détection 

– Extinction totale en fin de détection de mouvement.

Non

 > 50 000 Heures

> 20 000 Cycles

< 0.2s

(A) : Détecteur intégré et fonction veilleuse : détection des mouvements entre 5 et 8m, temporisation d’environ 20-40s après la fin de 

détection – Fonction veilleuse : en fin de détection de mouvement le fluo réduit la lumière d’environ 80%  

-25 °C à + 50 °C

 Installation neuve  ou rénovation (relamping):  Remplacement fluo existant : attention à retirer 

obligatoirement le starter existant - En cas de starter électronique il est préférable de changer le 

support ou de modifier le cablage interne 

Corps en aluminium – enveloppe en PCB opaque

Fiche technique NOVILED :                                                Fluo T8 

15001200

G13 : Raccordement 1 phase à chaque extrémité 

Non

Isolé à courant constant

Standard = F :6000K   Option:  C= 2700,    N= 4000K 

120 °

EPISTAR 2835 SMD

N

165~260V  -  50Hz +/- 10%

>0.9

>75-80

IP20
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Références : NLUC101F NLUA201F NLUB221F

Longueur (mm) : 600 1200 1500

Culot :

Puissance réelle (W) : 9 18 20

Puissance Equiv (W) : 26 52 58

Tension / Fréq. :

Lumen (lm) 990 1980 2200

PF

CRI

Température °K

Angle d’éclairage :

Type LED :

Nbre LED : NC NC NC

Driver :

Dimmable :

Scintillement : N N N

Protection :

Enveloppe :

Tête rotative :

Temp fonct° :

Durée de vie :

Nbre Cycle M/A :

Tps d’allumage :

Classe Energétique :

Applications    

Courantes :

> 20 000 Cycles

< 0.2s

A+

 En rénovation (relamping):  attention à retirer obligatoirement le starter existant.  En cas de 

starter électronique il est préférable de changer le support ou de modifier le cablage interne 

Non 

Corps en aluminium – enveloppe en PCB opaque

Tube LED T5 avec driver intégré

G5 Raccordement 1 phase à chaque extrémité 

120~265V  -  50Hz

>0.9

>70-80

6000K

120 °

SMD LED

Driver non isolé à régulateur de courant

Non 

IP20

-20 °C à + 40 °C

 > 40 000 Heures
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Références : NLDW09xy NLDX32xy NLDW43xy NLDX65xy

Dimension (mm) : 300x300 1200x300 600x600 1200x600

Culot :

Puissance réelle (W) : 10 36 48 72

Puissance Equiv (W) : 90 325 450 600

Tension / Fréq. :

Lumen (lm) 900 3240 4320 6480

PF

CRI

Température °K

Angle d’éclairage :

Type LED :

Nbre LED : 50 180 216 360

Driver :

Dimmable :

Scintillement :

Protection :

Enveloppe :

Tête rotative :

Temp fonct° :

Durée de vie :

Nbre Cycle M/A :

Tps d’allumage :

Classe Energétique :

Appplications        

Courantes :

Références : NLDA0002 NLDA0003 NLDA0001

Type de pose : encastrée en applique suspendue

Description :
Sachet de 4 clips et vis Sachet de 4 pattes de 

fixation et vis

Sachet de 4 câbles avec vis

Remplacement des dalles fluos dans bureaux …..

x= 1: Non dimmable      x=7  dimmable

< 0,5 s

A

> 25 000

                                              Accessoires de pose

40 000 hr à 25°C

Fiche technique NOVILED :                                Dalle et accessoires de pose

Bornes via transformateur inclus

> 0,5

> 80

10 - 240V    50/60Hz

NON

IP20

Opaque - Contour aluminium blanc

NA

-10°C - 60°C

y=    E: 3500K   N:4000K   F:6000K

120°

SMD 4014

Courant constant
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Références : NLQV041x NLQV081x NLQV131x NLQV191x NLQW041x NLQW081x NLQW131x NLQW191x

Dimension (mm) : D120 D172 D225 D300 C120 C172 C225 C300

Culot :

Puissance réelle (W) : 6 12 18 24 6 12 18 24

Puissance Equiv (W) : 36 80 130 190 36 80 130 190

Tension / Fréq. : 240V-50Hz 240V-50Hz

Lumen (lm) 360 800 1300 1900 360 800 1300 1900

PF

CRI

Température °K

Angle d’éclairage :

Type LED :

Nbre LED : 30 60 90 120 30 60 90 120

Driver :

Dimmable :

Scintillement :

Protection :

Enveloppe :

Tête rotative :

Temp fonct° :

Durée de vie :

Nbre Cycle M/A :

Tps d’allumage :

Classe Energétique :

Applications            

Courantes :
En neuf ou rénovation, imitation puit de lumière

NON

IP20

Fiche technique NOVILED :                     Plafonnier en applique

Bornes via transforateur inclus

> 0,5

> 80

x=    D: 3000K   N:4000K   F:6000K

A

85V - 265V    50/60Hz 85V - 265V    50/60Hz

Opaque - Contour aluminium blanc

NA

< 0,5 s

120°

SMD 2835

Courant constant

NON

Rond Carré

-10°C - 40°C

20 000 hr à 25°C

> 15 000
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Références : NAES00FW NAES00FS NAES00MW NAES00MS NL1A0001 NLA50001

Diamtre ext. (mm) : 80 80 102 102

Percage (mm) : 60 60 80 80

Couleur : Blanc Métal Satin Blanc Métal Satin

Orientable : Non Non Oui Oui

Remarques :

Douille GU10 

pour Noviled 

NL14xxxxx

Douille MR16 

pour Noviled 

NL54xxxxx

Fiche technique NOVILED :                                          Spots à encastrer Modulable

 Convient également pour les Noviled Spot type MR16 12V -  

Références : NL54041C NL54041F NL54057C NL54057F NLA50001 NLAV0002 NLA9000A

Dimension (mm) :

Culot :

Puissance réelle (W): 5 5 6 6

Puissance Equiv (W) : 40 40 50 50

Tension / Fréq. :

Lumen (lm): 400 400 500 500

Température °K 2700 6000 2700 6000

Dimmable : Non Non Oui Oui

Classe Energétique : A A A A

Applications           

Courantes :

Spot encastré - Spot en applique - Spot sur cable tendu - Surtout utilisé dans les salles 

d'eau  (cuisine , salle de bain ) car alimentation en 12V

 MR16 (GU5,3) et Accessoires

D50xL55 Douille 

MR16 pour 

Noviled

Variateur à 

télécommande 

12V- 96W

Transformateur 

spécial Led          

230V-12V-10AMR16

12V AC/DC

Références :

NL14031C 

NL14031N

NL14041C 

NL14041N

NL14061C 

NL14061N 

NL14061F

NL14067C 

NL14067F

NL14051F

Dimension (mm) : D50xH54

Culot :

Puissance réelle (W): 4 5 7 7 5,5

Puissance Equiv (W) : 30 40 60 60 60

Tension / Fréq. :

Lumen (lm): 300 400 600 600 550

Température °K 6000K

Dimmable : Non Non Non Oui Non

Applications               

Courantes :

Spéciale applications exigentes : 

Hotel, Restaurant, Immeuble, 

Magasin…  24H/24 …

Spot encastré - Spot en applique - Lustre divers - 

Suspension - Lampe de chevet - Lampe de bureau …

GU10

GU10

D50xH54 D50xH65

C:2700K  N:4000K  F:6000K

200~240V  -  50Hz +/- 10%

F
a
i
t
e
s

v
o
t
r
e

C
o
m
p
o
s
i
t
i
o
n
!
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Références : NLPW011x NLPW021x NLPW041x NLPW061x NLPW081x NLPW101x NLPW131x NLPW191x

Dimension (mm) : C85 C105 C120 C145 C172 C200 C225 C300

Percage (mm) : C70 C92 C105 C130 C157 C182 C205 C280

Culot :

Puissance réelle (W) : 3 4 6 9 12 15 18 24

Puissance Equiv (W) : 15 22 36 58 80 100 130 190

Tension / Fréq. : 240V-50Hz

Lumen (lm) 150 220 360 580 800 1000 1300 1900

PF

CRI

Température °K

Angle d’éclairage :

Type LED :

Nbre LED : 15 20 30 45 60 75 90 120

Driver :

Dimmable :

Scintillement :

Protection :

Enveloppe :

Tête rotative :

Temp fonct° :

Durée de vie :

Nbre Cycle M/A :

Tps d’allumage :

Classe Energétique :

Applications            

Courantes :

IP20

Fiche technique NOVILED :            Plafonnier Carré à encastrer

Bornes via transforateur inclus

85V - 265V    50/60Hz

> 0,5

> 80

x=    D: 3000K   N:4000K   F:6000K

120°

SMD 2835

Courant constant

NON

NON

A

Opaque - Contour aluminium blanc

NA

-10°C - 40°C

20 000 hr à 25°C

> 15 000

< 0,5 s

En neuf ou rénovation, imitation puit de lumière
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Références : NLPV011x NPV021x NLPV041x NLPV061x NLPV081x NLPV101x NLPV131x NLPV201x

Dimension (mm) : D85 D105 D120 D145 D172 D200 D225 D240

Percage (mm) : D70 D92 D106 D131 D157 D182 D205 D220

Culot :

Puissance réelle (W) : 3 4 6 9 12 15 18 20

Puissance Equiv (W) : 15 22 36 58 80 100 130 200

Tension / Fréq. : 240V-50Hz

Lumen (lm) 150 220 360 580 800 1000 1300 1980

PF

CRI

Température °K

Angle d’éclairage :

Type LED :

Nbre LED : 15 20 30 45 60 75 90 120

Driver :

Dimmable :

Scintillement :

Protection :

Enveloppe :

Tête rotative :

Temp fonct° :

Durée de vie :

Nbre Cycle M/A :

Tps d’allumage :

Classe Energétique : A+

Applications            

Courantes :

A

Fiche technique NOVILED :            Plafonnier Rond à encastrer

Bornes via transforateur inclus

85V - 265V    50/60Hz

> 0,5

> 80

x=    D: 3000K   N:4000K   F:6000K

120°

SMD 2835

Courant constant

NON

NON

IP20

Opaque - Contour aluminium blanc

NA

-10°C - 40°C

20 000 hr à 25°C

> 15 000

< 0,5 s

En neuf ou rénovation, imitation puit de lumière
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NL8380XC NL83A0XC NL83A2XC

NL8380XP NL83A0XP NL83A2XP

NL8380XF NL83A0XF NL83A2XF

Dimension : D110 x 340 mm D110 x 380 mm D110 x 380 mm

Culot :

Puissance réelle : 85W 100W 120W

P Equiv Sodium : 300W 400W 500W

Tension / Fréq. :

Lumen 8000 lm 10000 lm 12000 lm

PF

CRI

Température °K

Angle d’éclairage :

Type LED :

Nbre LED : 432 510 616

Driver :

Dimmable :

Scintillement :

Protection :

Enveloppe :

Tête rotative :

Temp fonct° :

Durée de vie :

Nbre Cycle M/A :

Tps d’allumage :

Classe Energétique :

Applications         

Courantes :

NA

Fiche technique NOVILED :                                          E40 - IP44

E40

85~265V  -  50Hz +/- 10%

Références :

> 50 000 Cycles

A

Remplacement ampoule à sodium dans lampadaire, gamelle ….  Divisez la puissance d'une 

ampoule sodium par environ 4 pour choisir l'équivalente Noviled 

>0.90

>80

360°

SMD - SANAN

C: 2700K  -  P: 4200K  -  F: 6000K  

Courant constant

Non

Non

< 0.5s

IP44

Corps aluminium 

-25 °C à + 50 °C

 > 50 000 Heures
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NL8327YD NL8336YD NL8345YD NL8354YD NL8380YD NL83A0YD NL83A2YD

NL8327YN NL8336YN NL8345YN NL8354YN NL8380YN NL83A0YN NL83A2YN

NL8327YF NL8336YF NL8354YF NL8354YF NL8380YF NL83A0YF NL83A2YF

Dimension (mm): D93 * 195 D93 * 222 D93 * 256 D93 * 283 D120 * 315 D120 * 341 D120 * 360 

Culot :

Puissance réelle : 27W 36W 45W 54W 80W 100W 120W

P Equiv Sodium : 100W 140W 180W 210W 320W 400W 480W

Tension / Fréq. :

Lumen 2700 lm 3600 lm 4500 lm 5400 lm 8000 lm 10000 lm 12000 lm

PF

CRI

Température °K

Angle d’éclairage :

Type LED :

Nbre LED : 50 60 60 70 120 144 168

Driver :

Dimmable :

Scintillement :

Protection :

Enveloppe :

Tête rotative :

Temp fonct° :

Durée de vie :

Nbre Cycle M/A :

Tps d’allumage :

Classe Energétique :

Applications         

Courantes :

Courant constant

Non

-25 °C à + 50 °C

 > 50 000 Heures

> 50 000 Cycles

>0.90

>80

D: 3000K  -  N: 4000K  -  F: 6000K  

360°

SMD3030 - EPISTAR

Non

IP64

Corps aluminium 

NA

Remplacement ampoule à sodium dans lampadaire, gamelle ….  Divisez la puissance 

d'une ampoule sodium par environ 4 pour choisir l'équivalente Noviled 

< 0.5s

A

Références :

Fiche technique NOVILED :                                    E40 - IP64

E40

100~240V  -  50Hz +/- 10%
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Références :

Dimension :

Culot :

Puissance réelle : 30W 50W 70W 100W 150W 200W 300W 400W

Puissance Equiv : 210W 370W 540W 800W 1200W 1600W 2400W 3200W

Tension / Fréq. :

Lumen 2100 lm 3700 lm 5400 lm 8000 lm 12000 lm 16000 lm 24000 lm 32000 lm

PF

CRI

Température °K

Angle d’éclairage :

Type LED :

Nbre LED :

Driver :

Dimmable :

Scintillement :

Protection :

Enveloppe :

Tête rotative :

Temp fonct° :

Durée de vie :

Nbre Cycle M/A :

Tps d’allumage :

Classe Energétique :

Applications         

Courantes :

Sur consultation

type 45° : D422*689mm  - type 90° : D505*627mm - type 120° : D498*583mm 

Dimensions à titre indicatif 

Sur bornes

 AC 85 - 265V 

Sur consultation

> 0,8

>70

2700K  -  4000K  -  6500K

45°  -  90°  ou 120°

Bridgelux Cob

Cob

Meanwell - Courant Constant

Non

Non

IP65

Aluminium

NA

-25°  à  45°

> 50 000 Hrs

NC

 < 2s

A

Eclairage industriel ….  Divisez la puissance d'une ampoule sodium par environ 4 pour choisir 

l'équivalente Noviled 

Fiche technique NOVILED :                    HighBays  ou  Gamelles

Type angle 45°Type angle 45°Type angle 90°Type angle 120°
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Références : NLHV941x NLHVAB1x NLHVAH1x NLHVBD1x

Dimension (mm) : D320*H171 D320*H171 D430 * H159 D430 * H159

Culot :

Puissance réelle (W) : 70 90 150 200

P Sodium Equiv (W) : 300 350 600 800

Tension / Fréq. :

Lumen (lm) : 9400 11800 18000 24000

PF

CRI

Température °K

Angle d’éclairage :

Type LED :

Nbre LED : 98 118 220 264

Driver : Meanwell HBG-100-60 Meanwell HBG-100-60 Meanwell HBG-160-60 Meanwell HBG-160-240

Dimmable :

Scintillement :

Protection :

Enveloppe :

Tête rotative :

Temp fonct° :

Durée de vie :

Nbre Cycle M/A :

Tps d’allumage :

Classe Energétique :

Applications         

Courantes :

Fiche technique NOVILED :                                     Gamelle Plate

Sur bornes

 AC 85 - 265V 

NA

> 0,9

>80

x=C : 2700K  -   x=N :  4000K  -    x=F : 6000K

 120°

Philips LUXEON mid-power SMD3030

Non

Non

IP65

Aluminium

-25°  à + 45°

> 50 000 Hrs  (25°C)

NC

 < 2s

A+

Eclairage industriel ….  Divisez la puissance d'une ampoule sodium par environ 4 pour choisir 

l'équivalente Noviled 
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NVT5457F NVT5459F NVT5463F NVT5461F NVT5453F

NVT5456N NVT5458N NVT5462N NVT5460N NVT5455N

Dimension (mm) : 216*497*75 216*497*75 296*703*70 297*703*70 302*802*75

Fixation :

Culot :

Puissance réelle : 30W 50W 100W 120W 150W

P Equiv Sodium : 120W 200W 400W 480W 600W

Tension / Fréq. :

Lumen 2700 lm 4500 lm 9000 lm 10800 lm 12000 lm

PF

CRI

Température °K

Angle d’éclairage :

Type LED :

Nbre LED : NC NC NC NC NC

Driver :

Dimmable :

Scintillement :

Protection :

Enveloppe :

Tête rotative :

Temp fonct° :

Durée de vie :

Nbre Cycle M/A :

Tps d’allumage :

Classe Energétique :

Applications          

Courantes :

Standard = F :6000K   Option:   N= 4500K 

Fiche technique NOVILED :                   Lampadaire - Rectangle

Raccordement sur bornes

85~265V  -  50Hz +/- 10%

Références :

Diam 60mm

> 15 000 Cycles

A

Eclairage urbain  - Diviser par environ 4 la puissance des lampes à sodium utilsées pour obtenir 

l'équivalente Noviled

>0.95

>75

100°

SMD

NC

Non

Non

< 0.5s

IP65

Corps en fonte d'aluminium 

-25 °C à + 50 °C

 > 20 000 Heures

Oui
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Références : NVT5428F NVT5429F NVT5451F NVT5425F

Dimension : 530*242*142mm 680*300*153mm 700*320*153mm 747*380*113mm

Fixation :

Culot :

Puissance réelle : 30W 50W 80W 150W

P Equiv Sodium : 120W 200W 320W 600W

Tension / Fréq. :

Lumen 2400 lm 4000 lm 6400 lm 13500 lm

PF >0,9

CRI

Température °K

Angle d’éclairage :

Type LED :

Nbre LED : NC NC NC NC

Driver :

Dimmable :

Scintillement :

Protection : IP65

Enveloppe :

Tête rotative :

Temp fonct° :

Durée de vie : >50 000 Heures

Nbre Cycle M/A :

Tps d’allumage :

Classe Energétique :

Applications          

Courantes :

SMD

NC

Non

Fiche technique NOVILED :                          Lampadaire - Oval

Raccordement sur bornes

85~265V  -  50Hz +/- 10%

> 15 000 Cycles

< 0.5s

A

Eclairage urbain  - Diviser par environ 4 la puissance des lampes à sodium utilsées pour 

obtenir l'équivalente Noviled

Diam 50mm Diam 60mm

>0.6

IP68

 > 20 000 Heures

Non

Corps en fonte d'aluminium 

Oui

-25 °C à + 50 °C

>70

6000K

120°
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Enveloppe
Sans enveloppe    
PCB transparent   
PCB opaque        
Verre transparent 
Verre opaque           
…

La Forme

Bougie

Bulbe

Spot

Globe

Tube

Fluo ou 
Tube ou 
Réglette

Le petit Lexique des NOVILED

GU10

E27

E14

G9

G5,3  ou 
MR16

B22

G4

Le Culot
La Technologie

Filament            
COB                   
SMD

La Température
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Noviled Technologie Culot Forme LM/100 Finition Couleur

L : Led SMD 1 GU10 1 Globe 06=600 LM 1 Opaque J 2200K

C : Cob 2 E27 2 Bulbe 10=1000 LM 2 Transparent

F : Filament 3 E14 3 Tube 12==1200 LM 3 Sans enveloppe

4 B22 4 Spot … 4 Ambre C 2700K

5 MR16 5 Bougie 5 D 3000K

6 G4 6 Flamme 6 E 3500K

7 G9 7 Disque 7 Opaque Dimmable

8 E40 8 Tulipe 8 Transparent Dimmable N 4000K

9 Spécial 9 Spécial 9 Sans env dimmable O 4100K
A Ambre dimmable P 4200K

A Accessoires Q 78mm O 4500K

R R7S R 118mm V IP20

S 135mm X IP44 F 6000K

T Fluo T8 T 189mm Y IP64 G 6500K

S Support T8 Z IP65

F 225mm 0 NA

D Dalle G 240mm O détecteur 0% 1 1 tube

P Plafonnier D 300mm P détecteur 20% 2 2 tubes

Q Applique C 600mm 3 1 tube enfilade

H 900mm 4 2 tubes reflecteur

F Projecteur I 1000mm

U Fluo T5 A 1200mm

B 1500mm

G Gamelle standard

H Gamelle plate E 1200*300mm

I Lampe de Rue U Standard

V Rond

W Carré

X Rectangle

Z Ovale

Y Détecteur

Codification des NOVILED

N L 1 4 06 1 F

Vous recherchez une ampoule LED particulière ?
Vous avez besoin d'assistance

N'hésitez pas à nous contacter à
contact@noviled.fr

Le Groupement NOVILED mettra tout en oeuvre pour essayer de vous satisfaire
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SARL Energies Vertes Innovation  9 chemin de Blancfaing   88120 SAPOIS    – RCS EPINAL 52214176100018

Eclaire jusqu’à 25% de plus

Consomme 10 fois moins

Dure 10 fois plus longtemps

Ne chauffe pas

Service à domicile gratuit !

Allumage immédiat

Pas d’émission IR ou UV

Changez vos ampoules par 
des NOVILED

www.noviled.fr

contact@noviled.fr

NOVILED est une marque de 
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