
Références : NL54041C NL54041F NL54057C NL54057F NLA50001 NLAV0002 NLA9000A

Dimension (mm) :

Culot :

Puissance réelle (W): 5 5 6 6

Puissance Equiv (W) : 40 40 50 50

Tension / Fréq. :

Lumen (lm): 400 400 500 500

PF

CRI

Température °K 2700 6000 2700 6000

Angle d’éclairage :

Type LED :

Nbre LED : NC NC NC NC

Driver :

Dimmable : Non Non Oui Oui

Scintillement :

Protection :

Enveloppe :

Tête rotative :

Temp fonct° :

Durée de vie :

Nbre Cycle M/A :

Tps d’allumage :

Classe Energétique : A A A A

Applications           

Courantes :

Spot encastré - Spot en applique - Spot sur cable tendu - Surtout utilisé dans les salles d'eau  

(cuisine , salle de bain ) car alimentation en 12V

120°

IP20

NA

Fiche technique NOVILED :            MR16 (GU5,3) et Accessoires

D50xL55

MR16

Douille 

MR16 pour 

Noviled

Transformateur 

spécial Led          

230V-12V-10A

12V AC/DC

0,5

> 80

Variateur à 

télécommande 

12V- 96W

-20 °C à + 40 °C

> 50 000 Cycles

 > 40 000 Heures (25°C)

< 0.3s

NC

Courant constant

Non

Opaque


